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Produktbeschreibung:

Die hmbox ist ein digitales Messgerat, das mit der hygrometrischen Messmethode die
Feuchtigkeit von unterschiedlichen Baustoffen, wie z.B. Estrichen, exakt bestimmt.

Die Messdaten und das Messprotokoll kénnen mittels PC Software ausgelesen und ausgewertet
werden, ohne dass sich der Anwender auf der Baustelle befinden muss.

Der Aluring der hmbox wird mit fix Kleber am Estrich verklebt.Im Hohlraum des Aluringes wird mit
Sensoren die korrespondierende relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen
(Materialklima).

Sensoren im Gehause messen die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes
(Raumklima).

Lieferumfang:

o hmbox

e 1 x HM Fix Kleber

e 1 x Cuttermesser

o 1 x Dose fur Schnelltest
o Transportkoffer

o 1x Schraubendreher

« Bedienungsanleitung

Vorteile / Eigenschaften:

« Durch einmaliges Anbringen am Untergrund kann die Feuchtigkeit anwenderfreundlich und
zerstorungsfrei bestimmt werden

« Mit moderner Technologie werden die Daten und Messergebnisse digital ibertragen und tber eine

App fur unterschiedliche Anwender (Bauherr, Architekt, Bauleiter, etc.) zur Verfligung gestellt.

Daten sind mobil aufrufbar

o Zeitsparender Messaufwand

« Fahrten auf Baustellen entfallen, bei denen dort in der Vergangenheit per herkdbmmlicher Messung
festgestellt werden musste, dass der Untergrund noch nicht weiterbearbeitet werden kann
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