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die einfache, schnelle und sichere Klickverbindung water stop guarantee
the simple, quick and safe click connection “tagans

Surface sealing wear layer made of
( www.blauer-engel.de/uz176 | a resin bond corundum coating

© [Design layer

» Designtrager aus Holzfaser

» besondere Form der Profilierung — ein Eindringen von Feuchtigkeit wird maximal verhindert
special profile shape — maximum prevention of moisture ingress

O [xtremeDense

» extrem verdichtete Holzwerkstoff-Tragerplatte
extremely compact wood composite baseboard

Decorative design layer made of wood fibre

© Pasehoard

» Tragerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser

» ein Eindringen von Feuchtigkeit wird maximal verhindert
maximum prevention of moisture ingress

© Allroundafe

» schiitzt jede Diele durch besondere Schutzbeschichtung an allen Kanten
every plank is protected by a special sealing on all edges

Baseboard made of wood fibre that is compressed
into extremely high density

O Backing layer

» Gegenzug aus Holz-Zellstoff
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0 ung I a l." ace Stabilising layer made of wood pulp
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» ein Eindringen von Feuchtigkeit wird maximal verhindert
maximum prevention of moisture ingress

» erhohte Strapazierfahigkeit und Wasserbestandigkeit durch Korund-Edelharz-Beschichtung MADE I
increased durability and water resistance with a resin bond corundum coating N
» ein Eindringen von Feuchtigkeit wird maximal verhindert GERMANY EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
maximum prevention of moisture ingress VATV L ¥ \
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) }n tion sur le niveau d’émission de
subst-an\: 26 volatiles dans I'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C

4 [[fortes émissions).

: compliant with CCR, title 17,
93120.2 (a) Phase 2 TPC-10HDF




