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 Handclean
REINIGUNGSTÜCHER 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
  

Imprägnierte Reinigungstücher für das Reinigen von glatten Oberflächen, Händen, Werkzeugen von 
frischem Silikon, PUR-Schaum, Klebstoffen, MS-Polymer, Farbe u.a. Verschmutzungen. 

     

PRODUKTVORTEILE 
  
 gute und nachhaltige Löse- und 

Reinigungswirkung  
 zur Entnahme aus einem 

wiederverschließbaren Spender mit 
Reservoir  

 

TECHNISCHE DATEN 
 

Basis  Tücher mit Spezialtensid imprägniert 

Farbe  weiß 

Beste Verarbeitbarkeit  innerhalb von ca. 12 Monaten, originalverpackt,  

Lagerbedingungen  kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30 °C) 

Kennzeichnung nach GHS  Es handelt sich um ein Kosmetikprodukt nach EU 76/768 

Umwelt-/Arbeitsschutz  INCI Inhaltsstoffe finden Sie unter Hinweise. 

Enthält d-limonene und eine Mischung aus dmdm hydantoin und 3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate. 

Informationen für Allergiker: +49 361 730410 

UNTERGRUND  
 
Auf empfindlichen Oberflächen bitte erst auf einer kleinen Fläche testen. 

VERARBEITUNG 
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Ziehen Sie ein Tuch aus dem Schlitz und verschließen Sie die Box sofort, damit die weiteren Tücher nicht 
austrocknen. Entfernen Sie die nicht ausgehärteten Verschmutzungen oder Produktreste. Je frischer der 
Fleck, desto einfacher ist die Reinigung. Eine glänzende Oberfläche erhalten Sie wenn Sie mit einem 
trockenen Tuch nachpolieren.  
 
Nicht auf porösen Untergründen, wie z.B. unbehandeltes Holz verwenden.  
 
Die Tücher können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Toilette werfen. 

 

  

HINWEISE 
 
Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und 
Beläge/Parkett sind zu beachten! 
Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten.  
Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender 
vorausgesetzt wird. 
 
Inhaltsstoffe gem. INCI: 

AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, DIMETHYL GLUTARATE, C9-11 PARETH-8, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL 
ADIPATE, PEG-75 LANOLIN, DMDM HYDANTOIN, LIMONENE, BHT, TETRASODIUM EDTA, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE  

 

VERSANDPACKUNGEN 
 
Spenderdose mit 100 Tüchern, Karton mit 6 Spenderdosen, 44 Karton auf Palette 

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG 
 
Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine 
Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der 
außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. 
Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen 
Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen 
Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir 
empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, 
Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort 
gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt 
nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als 
Hausmüll entsorgt werden 
Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen 
Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind. 
Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und 
Produktinformationen ihre Gültigkeit! 
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