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Technische Spezifikationen
Tessera  entspricht den A forderungen der EN 1307

Herstellungsart Texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese

/ Abmessung 50 cm x 50 cm

1 Gesamtdicke 6,  mm ± 10 %

Polschichtdicke 3,  mm ± 0,5 mm

Kollektionsumfang  Farben, 4 m² je Karton

G Einstufung / Klassifizierung EN 1307 Klasse 33

Material der Nutzschicht 100% Polyamid 6

Färbemethode 100% solution dyed

Noppenanzahl  p m2 ± 10 %

. Poleinsatzgewicht 7 0 g/m2 ± 10 %

Gesamtgewicht 4. 5 g/m2 ± 10 %

Trägergewebe Polyester

Rückenausstattung Modifiziertes Bitumen und Polyesterfaservlies optional auch mit SOFTbac® Rückenausstattung

g Stuhlrolleneignung EN 985 geeignet  r ≥ 2,4

p Lichtechtheit EN ISO 105-B02 ≥ 5

2 Dimensionsstabilität EN 986 ≤ 0,2%

s Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 ΔLw = 2  dB

Creating better environments

Strom aus erneuerbaren Energien 

Recyclinganteil 

Alle Tessera-Teppichfliesen werden zu 100 % aus erneuerbaren Energien hergestellt

Tessera  enthält  % Recyclinganteil

Raumluftqualität Tessera  entspricht dem 01350 Indoor Air Quality Standard

Verlegeart  

Tessera  entspricht den Anforderungen der EN 14041
7 

EN 14041

Brandverhalten EN 13501-1 BfI-s1

Rutschhemmung EN 13893 μ ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganistationen über ein Qualitätsmanagement, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. 

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagement, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. 

Tessera  Teppichfliesen werden in einer nach SA8000® und OHSAS 18001 zertifizierten Fertigungsstätte hergestellt. 


