
Wasserbasierender, kraftvoller Reiniger für Haushalt, Garage, und Baustelle

codex RZ 400

Anwendungsbereiche: 

Entfernt schnell und kraftvoll Fett-, Öl- und Russrückstände
auf der Baustelle, im Haushalt und in der Garage. Für alle
abwaschbaren Oberflächen aus Kunststoff, Glas, Stein,
Keramik und Metall. Besonders geeignet für die Reinigung
von Backofen, Mikrowelle, Ceranfeld, Kochplatten, Garten-
grill u.v.m. Nicht geeignet für Acrylglas.

Geeignet für:

3 Alle abwaschbaren Oberflächen in Küche, Garage, Garten
und auf der Baustelle

Produktvorteile /Eigenschaften:

3 Kraftvoller Schmutz- und Fettlöser

3 Weitreichende Einsatzgebiete

3 Schnelle Wirkung

3 Für alle abwaschbaren Oberflächen

Technische Daten:
Gebindeart: 500 ml PE-Sprüh-Flasche

Liefergröße: 20 Flaschen im Karton

Lagerfähigkeit: unbegrenzt

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur: + 18 °C bis + 30 °C

Begehbar: nach Abtrocknung

ph-Wert: ca. 11

PRODUKTDATENBLATT

Universal-Kraftreiniger 
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Untergrundvorbereitung:

Vorbereitung:
Auf den zu reinigenden Flächen, vor dem Einsatz des
 Universal-Kraftreiniger codex RZ 400, lose aufliegenden
Schmutz entfernen. Belagsart prüfen und bei Zweifel vor
Beginn der Arbeiten immer eine kleine Probefläche anlegen.

Verarbeitung:

1. Verschmutzungen und Flecken einsprühen. Nicht auf
heiße Flächen sprühen.

2. Kurz einwirken lassen.

3. Nach angemessener Einwirkzeit mit saugfähigem Tuch
abwischen.

Reichweite:   ca. 50 Anwendungen

Wichtige Hinweise:

3 Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lager-
stabil.

3 Unbedingt vor stark schwankenden Temperaturen schützen.
Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

3 Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte
(ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 – 30 °C).
Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen die
Trocknungszeit.

3 Vor großflächigem Einsatz Probefläche anlegen.

3 Nicht auf heiße Flächen sprühen.

3 Nicht auf Acrylglas anwenden.

Arbeits- und Umweltschutz:
Reizend. Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung von Handschuhen
und einer Hautschutzcreme grundsätzlich zu empfehlen. Unbedingt die auf der Flasche
aufgeführten Sicherheitsratschläge beachten.

Entsorgung:
Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen/
behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

codex RZ 400

Pflegereiniger 

codex RZ 310
Wischpflege zur laufenden
Unterhalts reinigung 
von Fliesen und 
Natursteinbelägen

Natursteinsiegel 

codex RZ 230
Schmutz- und Wasser-
abweisende Schutzschicht
für Natursteinbeläge

Zementschleierentferner 

codex RZ 120
Wasserbasierter, stark saurer 
Reiniger zum Entfernen 
von ZementschleierIntensivreiniger

codex RZ 110
Wasserbasierter 
Spezialreiniger 
für Fliesen- und 
Natursteinbeläge

Weitere Reinigungs- 
und Pflegesysteme aus dem

codex Sortiment:

Sanitärreiniger 

codex RZ 330
Milder Reiniger 
zur laufenden  
Unterhalts reinigung 
im Sanitärbereich

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verar-
beitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellen -
beurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagsher-
steller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses
Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.codex-x.de. 01.12 | 01.12 | 0.000 | LD | leR


