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500 ml.

Lösungsmittel: Aceton. Treibmittel: Dimethylether.

12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar, wenn in hermetisch verschlossener Originalverpackung kühl und trockenen 
bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert wird. Einfrieren vermeiden. Sprühdose nicht bei Temperaturen 
über +50 °C, nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Extrem entflammbares Aerosol. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Rauchen verboten. Elekt-
rostatische Entladung vermeiden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kontakt mit Haut und Augen 
vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Version 1.1 Krimelte OÜ Suur-Paala 10 Tel.: +372 605 9300 
www.krimelte.com 13619 Tallinn Fax: +372 605 9315 REG: 10167362 Estland, E-Mail: krimelte@krimelte.com USt-ID: 
EE100195873. Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB).

FOME FLEX SCHAUMREINIGER

Spezieller Aerosolreiniger zum Entfernen von ungehärtetem Polyurethanschaum 
von Werkzeugen und Oberflächen. Anwendungsbereiche: Zum Entfernen von unge-
härtetem Polyurethanschaum von Kleidung und Zubehör und zum sofortigen Reini-
gen der Schaumstoffpistole nach Gebrauch von innen als auch außen. Zum soforti-
gen Reinigen von frischem ungehärtetem Polyurethanschaum von Fensterrahmen, 
Fensterbänken, Türen, Türrahmen und anderen Oberflächen. Einsatzbedingungen: 
Verarbeitungstemperatur von -10 °C bis +30 °C.

Auf den gebrauchten Reiniger ein inertes Absorptionsmittel (z. B. Sand) verteilen. Alles sammeln und in einen geeigne-
ten Behälter geben oder verdunsten lassen.
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Sicherheitshinweise

T E C H N I S C H E S  D AT E N B L AT T

Um Schaum von Kleidung und Oberflächen zu entfernen, verwenden Sie eine an der 
Dose angebrachte Sprühdüse. Um die Pistole von innen zu reinigen, befestigen Sie 
die Dose mit dem Reiniger an der Pistole, halten Sie den Pistolengriff mit einer Hand 
und schrauben Sie die Dose, die sich in aufrechter Position befindet, mit der anderen 
Hand an die Pistole. Stellen Sie beim Anschrauben sicher, dass sich keine Personen 
vor der Pistole befinden. Drehen Sie die Dose mit der Pistole in die Arbeitsposition 
– die Düse nach untern – erst dann, wenn die Dose an der Pistole befestigt ist. Betä-
tigen Sie den Griff und lassen Sie den Reiniger fließen, bis sich keine Schaumpartikel 
mehr im Reinigungsmittel befinden, das aus der Pistole austritt. Gehen Sie äußerst
vorsichtig vor, da das Reinigungsmittel brennbares Gas enthält. Nicht zum Entfernen 
von ausgehärtetem Polyurethanschaum geeignet.


