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Technische Spezifikationen

Enduro entsprecht den Anforderungen der EN I1SO 10582

brilliands Buri glue brilliands Burri click
Gesamtdicke EN-ISO 24346 2,0mm 4,0 mm
Nutzschicht EN-ISO 24340 0,30 mm 0,30 mm
Kollektionsumfang 20 20
EN-ISO 10874 Klasse 23 Klasse 23
Klassifizierung
EN-ISO 10874 Klasse 31 Klasse 31
FliesengroBRe EN-ISO 24342 60,96 x 30,48 cm 61x30,5cm
Plankengrofe EN-ISO 24342 121,9x17,8cm 121,2x18,5cm
Verpackungseinheit pro Karton (Fliesen) 4,09 m? (22 Stck.) 2,23 m? (12 Stek.)
Verpackungseinheit pro Karton (Planken) 4,77 m? (22 Stck.) 2,24 m? (12 Stck.)
Rechtwinkligkeit und Geradheit EN-ISO 24342 Saomm < g;g mm Saoomm< g;g mm
@ Flachengewicht 1SO 23997 ca. 3.000 g/m? ca. 6.700 g/m?
Bindemittelgehalt EN-ISO 10582 Typ 1 Typ 1
Rutschsicherheit DIN 51130 R10 R10
Trittschallminderung EN-1SO 717-2 5dB 6 ﬁt/c]ifk%?oiBnlfgrg]gbsmaatttieon
%‘ Stuhlrollenbeanspruchung 1SO 4918 geeignet, Typ W geeignet, Typ W

Resteindruckverhalten 1SO 24343-1 <0,10 mm <0,70 mm

@ Lichtechtheit 1SO 105-B02 26 26
Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen EN 16516 <100 pg/m? <100 pg/m?
Chemikalienbestindigkeit 1S0 26087 Bei kurzfnstuggr Emmquung von verdunn'ten'Sauren, Olen und Fetten
keine Veranderung der Materialeigenschaften.
Dimensionsstabilitat EN-1SO 23999 <0,10% <0,10%

Enduro entspricht den Anforderungen der EN 14041

B.-s1,L, NCS
Brandverhalten EN 13501 B;-s1,G,NCS mit und ohne '&Iick Pro Unterlagsmatte

Rutschhemmung EN 13893 DS: > 0,30 DS: > 0,30

!&‘ Warmeleitfahigkeit 1SO 8302 0,25 W/mK 0,25 W/mK

Antistatik EN 1815 <2kVv <2kv
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